ТЕЛЕЖКИ ДЛЯ ПОДДОНОВ
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Тележка для ярусных печей. Выполнена из оцинкованной стали или из нержавеющей стали. Количество этажей: 8-12

	МОДЕЛЬ
	ОПИСАНИЕ

	FM-50PA-8.12G
	Тележка для загрузки FM-50. 8 этажей для противней. Оцинкованная сталь (В КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ ВКЛЮЧЕНО 8 ПРОТИВНЕЙ).

	FM-60PA-8.16G
	Тележка для загрузки FM-060. 8 этажей для противней. Оцинкованная сталь (В КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ ВКЛЮЧЕНО 8 ПРОТИВНЕЙ).

	FM-90PA-8.22G
	Тележка для загрузки FM-090. 8 этажей для противней. Оцинкованная сталь (В КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ ВКЛЮЧЕНО 8 ПРОТИВНЕЙ).

	FM-100PA-8.24G
	Тележка для загрузки FM-090 и FM-100. 8 этажей для противней. Оцинкованная сталь (В КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ ВКЛЮЧЕНО 8 ПРОТИВНЕЙ).

	FM-150PA-12.24G
	Тележка для загрузки FM-150 и FM-4315. 12 этажей для противней. Оцинкованная сталь (В КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ ВКЛЮЧЕНО 12 ПРОТИВНЕЙ).

	FM-180PA-12.28G
	Тележка для загрузки FM-180 и FM-4318. 12 этажей для противней. Оцинкованная сталь (В КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ ВКЛЮЧЕНО 12 ПРОТИВНЕЙ).

	FM-50PA-8.12S
	Тележка для загрузки FM-50. 8 этажей для противней. Нержавеющая сталь (В КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ ВКЛЮЧЕНО 8 ПРОТИВНЕЙ).

	FM-60PA-8.16S
	Тележка для загрузки FM-060. 8 этажей для противней. Нержавеющая сталь (В КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ ВКЛЮЧЕНО 8 ПРОТИВНЕЙ).

	FM-90PA-8.22S
	Тележка для загрузки FM-090. 8 этажей для противней. Нержавеющая сталь (В КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ ВКЛЮЧЕНО 8 ПРОТИВНЕЙ).

	FM-100PA-8.24S
	Тележка для загрузки FM-100. 8 этажей для противней. Нержавеющая сталь (В КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ ВКЛЮЧЕНО 8 ПРОТИВНЕЙ).

	FM-150PA-12.24S
	Тележка для загрузки FM-150 и FM-4315. 12 этажей для противней. Нержавеющая сталь (В КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ ВКЛЮЧЕНО 8 ПРОТИВНЕЙ).

	FM-180PA-12.28S
	Тележка для загрузки FM-180 и FM-4318. 12 этажей для противней. Нержавеющая сталь (В КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ ВКЛЮЧЕНО 8 ПРОТИВНЕЙ).


