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ТЕЛЕЖКИ СО СТЕЛЛАЖАМИ
Тележки для ротационных печей. Конструкция выполнена из прямоугольных труб, материал – нержавеющая сталь 304. Усиленная устойчивая конструкция. Направляющие для поддонов – 30 мм. Высота колес – 100 мм, колеса устойчивы к температурному воздействию.
	МОДЕЛЬ
	ОПИСАНИЕ

	FD-50TA-10.56
	Тележка для печи FD-50.N. 10 этажей для поддонов 53х65 см. Полезная площадь, м2: 3,45.

	FD-50TA-10.47
	Тележка для печи FD-50.N. 10 этажей для поддонов 49х74 см. Полезная площадь, м2: 3,62.

	FD-50TA-11.56
	Тележка для печи FD-50.N. 11 этажей для поддонов 53х65 см. Полезная площадь, м2: 3,79.

	FD-50TA-11.47
	Тележка для печи FD-50.N. 11 этажей для поддонов 49х74 см. Полезная площадь, м2: 3,99.

	FD-50TA-12.56
	Тележка для печи FD-50.N. 12 этажей для поддонов 53х65 см. Полезная площадь, м2: 4,13.

	FD-50TA-12.47
	Тележка для печи FD-50.N. 12 этажей для поддонов 49х74 см. Полезная площадь, м2: 4,35.

	FD-100TA-13.58
	Тележка для печи FD-100.N. 13 этажей для поддонов 59х80 см. Полезная площадь, м2: 6,14.

	FD-100TA-14.58
	Тележка для печи FD-100.N. 14 этажей для поддонов 59х80 см. Полезная площадь, м2: 6,61.

	FD-100TA-15.58
	Тележка для печи FD-100.N. 15 этажей для поддонов 59х80 см. Полезная площадь, м2: 7,08.

	FD-150TA-16.58
	Тележка для печи FD-150.N. 16 этажей для поддонов 59х80 см. Полезная площадь, м2: 7,55.

	FD-150TA-17.58
	Тележка для печи FD-150.N. 17 этажей дляподдонов 59х80 см. Полезная площадь, м2: 8,02.

	FD-150TA-18.58
	Тележка для печи FD-150.N. 18 этажей для поддонов 59х80 см. Полезная площадь, м2: 8,45.

	FD-200TA-16.81
	Тележка для печи FD-200.N. 16 этажей для поддонов 80х100 см. Полезная площадь, м2: 12,80.

	FD-200TA-17.81
	Тележка для печи FD-200.N. 17 этажей для поддонов 80х100 см. Полезная площадь, м2: 13,60.

	FD-200TA-18.81
	Тележка для печи FD-200.N. 18 этажей для поддонов 80х100 см. Полезная площадь, м2: 14,40.


