	Многоканальная E4 XLS

	E8-10XLS
	 8-канальная электронная LTS пипетка 0.5-10 мкл

	E8-20XLS
	8-канальная электронная LTS пипетка 2-20 мкл

	E8-50XLS
	8-канальная электронная LTS пипетка 5-50 мкл

	E8-200XLS
	8-канальная электронная LTS пипетка 20-200 мкл

	E8-300XLS
	 8-канальная электронная LTS пипетка 20-300 мкл

	E8-1200XLS
	 8-канальная электронная LTS пипетка 100-1200 мкл

	E12-10XLS
	 12-канальная электронная LTS пипетка 0.5-10 мкл

	E12-20XLS
	 12-канальная электронная LTS пипетка 2-20 мкл

	E12-50XLS
	 12-канальная электронная LTS пипетка 5-50 мкл

	E12-200XLS
	12-канальная электронная LTS пипетка 20-200 мкл

	E12-300XLS
	 12-канальная электронная LTS пипетка 20-300 мкл

	E12-1200XLS
	 12-канальная электронная LTS пипетка 100-1200 мкл

	E4 XLS с регулируемым расстоянием

	EA6-300XLS
	6-канальная электронная LTS пипетка с регулируемым расстоянием 20-300 мкл

	EA6-1200XLS
	 6-канальная электронная LTS пипетка с регулируемым расстоянием 100-1200 мкл

	EA8-50XLS
	8-канальная электронная LTS пипетка с регулируемым расстоянием 5-50 мкл

	EA8-300XLS
	8-канальная электронная LTS пипетка с регулируемым расстоянием 20-300 мкл

	EA8-1200XLS
	 8-канальная электронная LTS пипетка с регулируемым расстоянием 100-1200 мкл


