	Одноканальные электронные пипетки

	SE4
	E4 XLS электронная одноканальная XLS пипетка c RFID-меткой для переноса информации о калибровках и пр. на компьютер. Доступна в двух вариантах – со стандартным наконечником (SE4) и специальным LTS-наконечником (E4).
Большой экран, управление джойстиком и меню карусельного типа ускоряют доступ ко всем режимам и опциям. 

9 режимов дозирования. 

Режим True Manual™ обеспечивает непрерывный контроль скорости в режиме реального времени в сочетании с точным измерением объема. 

Независимый контроль скорости отбора, дозирования и смешивания для жидкостей с неводными свойствами, как горячих, так и холодных.

 Опции продувания и автоматического дозирования для получения точных данных дозирования. 

Эргономичный упор для пальца и джойстик обеспечивают максимальный комфорт. Многоязычный дисплей и функция Помощь на экране. 

Удобный доступ к сервисным записям и предупреждениям. 

Радиочастотные метки (RFID) для расширенного управления данными. 

Литий-ионный аккумулятор и настенный блок питания в комплекте. 

Стойка для быстрой зарядки (дополнительно). 

Одновременно заряжает три пипетки в течение часа. 

LTS или традиционные конические пипетки

	SE4-10XLS
	0.5-10 мкл
	

	SE4-20XLS
	2-20 мкл
	

	SE4-100XLS
	10-100 мкл
	

	SE4-200XLS
	20-200 мкл
	

	SE4-300XLS
	20-300 мкл
	

	SE4-1000XLS
	100-1000 мкл
	

	SE4-2000XLS
	200-2000 мкл
	

	SE4-5000XLS
	500-5000 мкл
	

	SE4-10MLXLS
	1-10 мл
	

	E4
	

	E4-10XLS
	0.5-10 мкл
	

	E4-20XLS
	2-20 мкл
	

	E4-100XLS
	10-100 мкл
	

	E4-200XLS
	20-200 мкл
	

	E4-300XLS
	20-300 мкл
	

	E4-1000XLS
	100-1000 мкл
	

	E4-2000XLS
	200-2000 мкл
	

	E4-5000XLS
	500-5000 мкл
	

	E4-10MLXLS
	1-10 мл
	

	E4-20MLXLS
	2-20 мл
	


