	Одноканальные механические пипетки

	Pipet-Lite

	SL-2XLS
	одноканальные
	со стандартным наконечником 0.1-2 мкл
	Pipet-Lite механическая одноканальная XLS пипетка c RFID-меткой для переноса информации о калибровках и пр. на компьютер. Доступна в двух вариантах – со стандартным наконечником (SL) и специальным LTS-наконечником (L).
Дозирование почти не требует усилий. Технология "Magnetic Assist" обеспечивает легкий ход поршня и сокращает усилия при дозировании и отборе проб на 50-70%. Эргономичный дизайн. Легкий вес, упор для большого пальца. Удобство регулировки объема. С возможностью фиксации установленного значения объема. Силиконовый амортизатор. Дополнительная защита большого пальца. Простота эксплуатации. Легкое извлечение наконечника. Благодаря системе LTS усилие для сброса наконечника уменьшено на 80%. Абсолютное единообразие. Равномерный отбор проб по всем каналам. Долговечность. Конструкция из прочных материалов.

	SL-10XLS
	одноканальные
	со стандартным наконечником 0.5-10 мкл
	

	SL-20XLS
	одноканальные
	со стандартным наконечником 2-20 мкл
	

	SL-100XLS
	одноканальные
	со стандартным наконечником 10-100 мкл
	

	SL-200XLS
	одноканальные
	со стандартным наконечником 20-200 мкл
	

	SL-300XLS
	одноканальные
	со стандартным наконечником 20-300 мкл
	

	SL-1000XLS
	одноканальные
	со стандартным наконечником 100-1000 мкл
	

	SL-2000XLS
	одноканальные
	со стандартным наконечником 200-2000 мкл
	

	SL-5000XLS
	одноканальные
	со стандартным наконечником 500-5000 мкл
	

	SL-10MLXLS
	одноканальные
	со стандартным наконечником 1-10 мл
	

	SL-STARTXLS
	одноканальные
	Набор из 3-х ( SL20XLS, SL200XLS, SL1000XLS)
	

	L-2XLS
	одноканальные
	LTS пипетка 0.1-2 мкл
	

	L-10XLS
	одноканальные
	LTS пипетка 0.5-10 мкл
	

	L-20XLS
	одноканальные
	LTS пипетка 2-20 мкл
	

	L-100XLS
	одноканальные
	LTS пипетка 10-100 мкл
	

	L-200XLS
	одноканальные
	LTS пипетка 20-200 мкл
	

	L-300XLS
	одноканальные
	LTS пипетка 20-300 мкл
	

	L-1000XLS
	одноканальные
	LTS пипетка 100-1000 мкл
	

	L-2000XLS
	одноканальные
	LTS пипетка 200-2000 мкл
	

	L-5000XLS
	одноканальные
	LTS пипетка 500-5000 мкл
	

	L-10MLXLS
	одноканальные
	LTS пипетка 1-10 мл
	

	L-20MLXLS
	одноканальные
	LTS пипетка 2-20 мл
	

	L-STARTXLS
	одноканальные
	Набор из 3-х - LTS пипеток Pipet-Lite: L20XLS, L200XLS, L1000XLS
	

	Pipet-One

	PO-2 /CN
	одноканальные
	со стандартным наконечником 0.1-2 мкл
	Pipet-One механическая одноканальная пипетка со стандартным наконечником.
Прочная конструкция. Длительный срок эксплуатации. Эргономичный дизайн. Удобный упор для пальцев позволяет легко и надежно удерживать пипетку. Комфортная работа. Легкий ход поршня уменьшает усилие при дозировании на 25%. Силиконовый амортизатор. Дополнительная защита большого пальца. Система быстрого сбрасывания наконечника. Простота обслуживания.

	PO-10 /CN
	одноканальные
	со стандартным наконечником 0.5-10 мкл
	

	PO-20 /CN
	одноканальные
	со стандартным наконечником 2-20 мкл
	

	PO-100 /CN
	одноканальные
	со стандартным наконечником 10-100 мкл
	

	PO-200 /CN
	одноканальные
	со стандартным наконечником 20-200 мкл
	

	SL-1000 /CN
	одноканальные
	со стандартным наконечником 100-1000 мкл
	

	PO-1000 /CN
	одноканальные
	со стандартным наконечником 100-1000 мкл
	

	PO-5000 /CN
	одноканальные
	со стандартным наконечником 500-5000 мкл
	

	PO-10ML /CN
	одноканальные
	со стандартным наконечником 1-10 мл
	

	RAININ Classic

	PR-2
	одноканальные
	со стандартным наконечником 0.1-2 мкл
	RAININ Classic Одноканальная механическая пипетка со стандартным наконечником.
Прочная конструкция. Длительный срок эксплуатации. Эргономичный дизайн. Удобный упор для пальцев позволяет легко и надежно удерживать пипетку. Комфортная работа. Легкий ход поршня уменьшает усилие при дозировании на 25%. Силиконовый амортизатор. Дополнительная защита большого пальца. Система быстрого сбрасывания наконечника. Простота обслуживания.

	PR-10
	одноканальные
	со стандартным наконечником 0.5-10 мкл
	

	PR-20
	одноканальные
	со стандартным наконечником 2-20 мкл
	

	PR-100
	одноканальные
	со стандартным наконечником 10-100 мкл
	

	PR-200
	одноканальные
	со стандартным наконечником 20-200 мкл
	

	PR-1000
	одноканальные
	со стандартным наконечником 100-1000 мкл
	

	PR-5000
	одноканальные
	со стандартным наконечником 500-5000 мкл
	

	PR-10ML
	одноканальные
	со стандартным наконечником 1-10 мл
	

	PR-START
	одноканальные
	Набор из 3-х - RAININ Classic: PR20, PR200, PR1000
	


