Пипетка с позитивным вытеснением Pos-D 
	Готовые капиллярные наконечники удобны в использовании и также подходят к пипеткам Gilson Microman®. 


Пипетку удобно держать  благодаря упору для пальца.
Ощущение удобства. Эргономичный дизайн.
Контроль над объемом. Постоянно видимый дисплей.
Простота установки. Готовые наконечники в штативах
	Пипетки с позитивным вытеснением Pos-D

	MR-10
	 0.5-10 мкл

	MR-25
	3-25 мкл

	MR-50
	 20-50 мкл

	MR-100
	 10-100 мкл

	MR-250
	 50-250 мкл

	MR-1000
	100-1000 мкл

	Капиллярные наконечники для пипетки 

	C-10
	 на 10 мкл 3 упаковки по 60 штук, стерильные

	C-25
	на 25 мкл 3 упаковки по 60 штук, стерильные

	C-50
	 на 50 мкл 3 упаковки по 60 штук, стерильные

	C-100
	на 100 мкл 3 упаковки по 60 штук, стерильные

	C-250
	 на 250 мкл 3 упаковки по 60 штук, стерильные

	C-1000
	на 1000 мкл 3 упаковки по 60 штук, стерильные


Эргономичность
Продуманный дизайн, легкость, упор для большого пальца обеспечивают комфортабельную работу. 
Пипетка Pos-D удобно и естественно лежит в вашей руке благодаря более крупной рукоятке более эргономичной конструкции.
Удобное расположение дисплея
Дисплей обращен к пользователю, нет необходимости поворачивать пипетку для того, чтобы увидеть значение объема.
Капиллярные наконечники

Надежная работа с проблемными жидкостями
Пипетка Pos-D разработана специально для жидкостей с высокой плотностью, вязкостью или давлением паров. Одноразовый поршень, двигающийся внутри капиллярного наконечника, находится в прямом контакте с жидкостью. Вытесняющее действие поршня на стенку капиллярной трубки гарантирует полное дозирование без образования капель. Благодаря использованию одноразовых капиллярных наконечников и поршней положительное вытеснение полностью устраняет возможность контаминации через аэрозоли, образцы или саму пипетку.
Готовность к использованию
Отбор и дозирование проб осуществдяются легко и просто. Капиллярные наконечники готовы к использованию, так как они уже предварительно собраны на автоматизированной линии и установлены в штативы с крышками. Контакт с человеком исключен. Все капилляры и поршни предварительно стерилизованы.

